附件3:货物需求及技术要求
[bookmark: bookmark47]为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。
1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。
2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”及“关于政府采购进口产品管理有关问题的通知”的相关规定：下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续。
3、中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。
4、原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。
[bookmark: _Toc22728][bookmark: _Toc490682725][bookmark: _Toc10379][bookmark: _Toc20068][bookmark: _Toc51936264][bookmark: _Toc53569709][bookmark: _Toc53569807][bookmark: _Toc54097197]一、货物需求与技术要求
	[bookmark: _Toc490682726][bookmark: _Toc4579]序号
	货物名称
	技术参数
	数量

	1
	单泵血滤透析机
	一功能与配置
1、具有常规血液透析治疗(HD)功能,序贯超滤程序ISO-UF可在透析过程任何阶段，启动单超功能。
2、碳酸透析、醋酸透析、干粉透析为标准配置
★3、具有≥10英寸超大高分辨液晶显示屏, 中文操作界面；
★4、水路在机器上部，电路在机器下部，分离设计
5、整机模块化设计，便于用户硬件配置和软件升级多种可选功能
5.1可选配全自动无创血压监测仪，血温监测仪，监测并管理血液温度，无创在线清除率监测
5.2可选配中央供液系统和数据管理系统
★6、具有双容量平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制；容量平衡腔容量≤30ml，保证脱水量精准
7、适用于各种规格透析液配方，为确保治疗安全，透析液配比系统需为容量配比系统
7.1设备需可显示并实时调整基础钠值，处方钠值
8、每次使用前具有完整的安全自检功能，包括监视系统、密闭系统、警示系统。具有完善的报警系统功能，显示报警原因及提示处理办法。
★8.1治疗过程中，每12.5min自动进行压力密闭平衡测试一次，确保治疗精准安全。
9、断电保护：内置UPS电源，突然停电时机器能发出尖锐报警声，确保血泵、肝素泵及所有监测功能正常运转至少30min，且数据不丢失
★10、双重空气检测：采用超声波与光学，两道防补性侦测，预防气泡进入体内。 
★11、双重漏血探测：利用绿光侦测，红外线补偿的原理，进行双重漏血探测。
12、标配细菌过滤器，并参与设备自检，为治疗提供超纯透析液
13、标配B干粉支架及B液吸液口，治疗过程中可随意选择
14、可设置自动开关机，预先设定开机时间及开机后欲执行的清洁程序；透析结束清洁程序执行完毕，十分钟内未再操作，自动关机。
15、自动导入血路管，按住血泵启动键直接将泵管带入血泵，避免因手动旋转泵头造成泵头损坏或人员受伤，具有全自动预冲，自动充盈，自动回血。
16、静脉壶液面自动调整，并提供按键式静脉壶页面调整功能
17、治疗设定自动提醒功能：超滤、透析液流量、肝素等
18 、6种可调钠曲线及6种超滤曲线，可单独使用或合并使用。每种程序提供图形化示意图。可改善患者超滤过程中出现透析相关性并发症及避免透析相关性钠负荷
★19、程序化一键自动消毒：全自动的化学消毒/热消毒，热化学消毒集消毒、脱钙、冲洗一体化一键30分钟内完成，可提供原厂消毒液；A、B 液吸管插回机器，连同机器执行清洗及消毒
二、技术参数与性能指标
1、体外循环通路
1.1血泵：血流量0，15～600ml/min，精确度±10%，泵管直径可调2-10mm，根据需要采用不同的直径透析管路。
1.2动脉压监测显示范围：-300～+280mmHg；静脉压监测显示范围：-60～+520mmHg；跨膜压监测显示范围：-60～+520mmHg；精确度±10mmHg
1.3肝素泵流量范围：0～10ml/h，单次追加剂量0.1-5ml 
2、透析液环路
2.1进水压1.5-6bar，进水温度5-30℃，最大废液管高度1m
2.2透析液流量范围：0/300/500/800ml/min；温度：35℃～39℃可调；浓度：电导度12.8～15.7mS/cm（25℃），精度±0.1mS/cm；
2.3透析液容量平衡精确性：透析液总量的±0.1%
2.4超滤：超滤率0～4000ml/h，精度±1%，对透析器的超滤系数无限制
2.5漏血探测精度：最大透析液流量800ml/min时≤0.5 ml/min血液 (HCT = 0.25) 
3、消毒与清洁程序时温度与流量
3.1冲洗：37℃，600ml/min
3.2热清洗（在循环）：85℃，450ml/min
3.3热化学消毒（再循环）：85℃，450ml/min
4、耗材:可使用通用型血路管和透析器，透析液等耗材。
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[bookmark: _Toc51936265][bookmark: _Toc53569710][bookmark: _Toc53569808][bookmark: _Toc54097198][bookmark: _Toc490682728][bookmark: _Toc22545][bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc14892][bookmark: _Toc23093]注：技术参数中标★项需提供相关证明材料。
[bookmark: _GoBack]二、设备出厂与售后质保服务
★1设备生产出厂年限要求为2019年1月1日后全新原装进口产品，并提供海关报关单。
★2生产厂家需提供针对本医院采购项目的设备质保售后服务承诺书(质保期内每年4次免费维保及其他承诺)并加盖厂家红章。
[bookmark: _Toc51936266][bookmark: _Toc53569711][bookmark: _Toc53569809]★3整机保修不少于二年，终身提供原厂家维修服务。
[bookmark: _Toc8857][bookmark: _Toc53569712][bookmark: _Toc53569810][bookmark: _Toc54097199]三、人员培训要求
    货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
[bookmark: _Toc51936267][bookmark: _Toc53569713][bookmark: _Toc53569811][bookmark: _Toc54097200]四、验收
    中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

