货物需求及技术要求

    为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，谈判响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于竞争性谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。

货物需求一览表

  公用设备

	序号
	设备名称
	规格配置要求
	单位
	数量

	1
	青少年活动中心Logo设计
	色彩鲜明

生动形象的体现青少年精神面貌和团结友爱的和谐氛围

活波可爱，体现创造力和想象力

辨识度高
	个
	1

	2
	青少年活动中心卡通形象设计
	形象辨识度高

活波可爱，易被广大青少年介绍

传播青少年文化思想

色彩鲜明靓丽

形象正面阳光
	个
	1

	3
	VI应用
	logo标牌标准应用

展板设计vi应用
	套
	1

	4
	非遗文化与地方戏曲体验馆门牌
	地方非物质文化遗产体验馆门牌

地方传统戏曲体验馆门口挂牌

尺寸：50*70cm

材质：烫金铜牌
	块
	2

	5
	非遗文化与地方戏曲资料收集与拍摄
	文字资料收集

影像资料整理

传承人影像拍摄

传承文化内容录制
	套
	6

	6
	场馆设计
	
	套
	1

	7
	立式空调
	7.2匹
	台
	3


具体区域
1.黄梅戏

	序号
	设备名称
	规格配置要求
	单位
	数量

	1
	地方文化展示演示平台
	1.尺寸：50寸液晶显示

2.4K HDR超高清画质

3.64位四核处理器

4.窄边、侧入式接口

5.适合插拔U盘
	台
	1

	2
	非遗文化与地方戏曲展示内容储存器
	1.8GB储存空间U盘
2.USB3.1速度

3.兼容2.0接口
	个
	1

	3
	非遗文化与地方戏曲内置动画演示
	1.2分钟专题flash动画演示
2.尺寸1920*1080

3.帧率：24帧/秒

4.专业普通话配音，文字朗读清晰，背景音乐舒适合理
5.前期提交不低于500字文案，文案要求体现非遗文化与地方戏曲的涵盖内容，包括简介、起源、历史、工艺、产品、代表、地位、作用、作品等，文案要求结构清晰、逻辑性强，影视语言、表达准确、用词专业

6.角色设计要求形象正面、可爱，画面柔和、体现非遗文化与地方戏曲的专业服饰头饰，形象之间保持画风统一、颜色协调

7.场景设计要求体现非遗文化与地方戏曲的原始场景呈现、画风统一、颜色主次分明，后景不能强于前景

8.道具设计要求体现非遗文化与地方戏曲的传统工艺工具，真实的基础上画风协调、色彩和谐

9.动画画面要求画面清晰、构图饱满、颜色协调、颜色鲜艳不能暗沉，动画流畅，不能出现卡顿和黑屏，声画同步
10.成品提交高清MP4格式、视频编码H.264，音频比特率：32kbps

11.文件大小100mb以内
	集
	1

	4
	非遗文化与地方戏曲标牌字
	8毫米高档PVC板

字体大小12cm

黄梅戏（3个字）
	块
	1

	5
	非遗文化与地方戏曲展板
	1.简介、历史起源、代表人物、代表作品等

2.展板尺寸：60*90cm

3.具体内容：

3.1.黄梅戏简介

3.2.黄梅戏发展

3.3.黄梅戏的艺术特点——唱腔、语言

3.4.黄梅戏的艺术特点——行当

3.5.黄梅戏的艺术特点——服饰、妆容、乐器

3.6.黄梅戏经典剧目及代表人物

4．8毫米高档PVC板
	块
	6

	6
	非遗文化与地方戏曲现场试穿服饰
	定制大小不同黄梅戏试穿服饰

完全按照传统黄梅戏服饰设计制作
	套
	6

	7
	非遗文化与地方戏曲乐器展示
	高胡（高音二胡、民族乐器、传统黄梅戏主要伴奏乐器）

二胡（传统黄梅戏伴奏拉弦乐器）

琵琶（传统黄梅戏伴奏拔弦乐器）

竹笛（传统黄梅戏伴奏吹奏乐器）

扬琴（传统黄梅戏伴奏击弦乐器）

唢呐（传统黄梅戏伴奏吹管乐器）

司鼓（传统黄梅戏伴奏乐器、鼓、戏曲乐队指挥）

大锣（传统黄梅戏伴奏乐器、铜制、木槌击奏）

小锣（传统黄梅戏伴奏乐器、铜制、一薄木片敲击发声）
	套
	1

	8
	非遗文化与地方戏曲挂衣展示架
	展示和试穿服饰展示架

钢结构

长1.8m，高1.6m
	个
	2

	9
	非遗文化与地方戏曲挂衣架
	1.挂衣架
	个
	20

	10
	非遗文化与地方戏曲舞台
	舞台成圆形，直径2.4m

内部现场焊接钢架结构

外部木工板外壳+塑胶地板 
	座
	1

	11
	非遗文化与地方戏曲舞台背景
	1.2.5m*3m

2.边框中式格栅，定制实木产品，定制颜色

3.内嵌背景画面设计
	
	1

	12
	非遗文化与地方戏曲舞台侧面
	1.2.5*1.8m

2.边框中式格栅，定制实木产品，定制颜色

3.内嵌画面设计
	
	2

	13
	非遗文化与地方戏曲戏曲体验系统
	详见附件
	套
	1

	14
	非遗文化与地方戏曲文化展示柜
	1.墙体展示柜

2.外框5mm铝钛合金玻璃，台面、底柜和背板为密度板

3.玻璃可打开，配备不锈钢门夹和门锁
4.和整个体验馆场景颜色统一，定制颜色，喷漆

5.隔断合理

6．展柜尺寸：宽2.2m，高2.4m，厚0.4m，台面高65cm
	套
	2

	15
	非遗文化与地方戏曲文化展示灯光
	1.灯光线路布置合理，开关布局合理

2．LED筒灯6盏，精工铝材，5W，电压111V-240V，灯头上下左右自由调节

3.灯带8m，专用插头，配件，LED灯芯2.8*3.5cm
4.射灯8个，LED聚光灯可调焦，精工铝材，5W，电压220V，专用展厅科技馆,360°角度可变
5.主光源1个，复古中式实木展厅吊灯

6.LED展品反打地灯，材质铝质喷漆磨砂，5W，电压111V-240V，照射面积1-3m²，4盏
	
	1

	16
	非遗文化与地方戏曲文化馆展示地面墙面情景布置
	1.根据原生态取景和发源地实地取材，结合场地实际情况，能够更好的全方位展示及实景体验

2.面积72平方（24）

3.墙面处理

4.地面处理

5.吊顶造型

6.木工板隔断

7.强、弱电线材配套

8.五金配件

9.造型布景
其中墙面处理、地面处理、吊顶造型、木工板隔断、强、弱电线材配套、五金配件、造型布景等具体施工方案在招标结束后与 采购人商议确定。

	套
	1


2．潜山弹腔

	序号
	设备名称
	规格配置要求
	单位
	数量

	1
	非遗文化与地方戏曲展示演示平台
	1.尺寸：50寸液晶显示

2.4K HDR超高清画质

3.64位四核处理器

4.窄边、侧入式接口

5.适合插拔U盘
	台
	1

	2
	非遗文化与地方戏曲展示内容储存器
	1.8GB储存空间U盘
2.USB3.1速度

3.兼容2.0接口
	个
	1

	3
	非遗文化与地方戏曲内置动画演示
	1.2分钟专题flash动画演示
2.尺寸1920*1080

3.帧率：24帧/秒

4.专业普通话配音，文字朗读清晰，背景音乐舒适合理
5.前期提交不低于500字文案，文案要求体现非遗文化与地方戏曲的涵盖内容，包括简介、起源、历史、工艺、产品、代表、地位、作用、作品等，文案要求结构清晰、逻辑性强，影视语言、表达准确、用词专业

6.角色设计要求形象正面、可爱，画面柔和、体现非遗文化与地方戏曲的专业服饰头饰，形象之间保持画风统一、颜色协调

7.场景设计要求体现非遗文化与地方戏曲的原始场景呈现、画风统一、颜色主次分明，后景不能强于前景

8.道具设计要求体现非遗文化与地方戏曲的传统工艺工具，真实的基础上画风协调、色彩和谐

9.动画画面要求画面清晰、构图饱满、颜色协调、颜色鲜艳不能暗沉，动画流畅，不能出现卡顿和黑屏，声画同步
10.成品提交高清MP4格式、视频编码H.264，音频比特率：32kbps

11.文件大小100mb以内
	分钟
	2

	4
	非遗文化与地方戏曲标牌字
	1.
8毫米高档PVC板

2.
字体大小12cm
	块
	1

	5
	非遗文化与地方戏曲展板
	1.简介、历史起源、代表人物、代表作品、在京剧史上的地位和影响等

2.展板尺寸：60*90cm

3.8毫米高档PVC板
	块
	4

	6
	非遗文化与地方戏曲展示头饰
	1.传统潜山弹腔演出头饰
	件
	6

	7
	非遗文化与地方戏曲展示乐器
	鼓（地方传统弹腔伴奏乐器打击乐器）

镲（地方传统弹腔伴奏乐器打击乐器、黄铜镲）

锣（地方传统弹腔伴奏乐器、铜制、一薄木片敲击发声）

梆（地方传统弹腔伴奏乐器、用竹筒或挖空木头做成的发声器）

弹奏乐器（地方传统弹腔伴奏乐器）
	
	1

	8
	非遗文化与地方戏曲展示道具
	弹腔演出道具
	
	12

	9
	非遗文化与地方戏曲现场试穿服饰
	1.定制不同尺寸现场试穿服饰


	
	4

	10
	非遗文化与地方戏曲挂衣展示架
	展示和试穿服饰展示架

2.钢结构

长1.8m，高1.6m
	个
	2

	11
	非遗文化与地方戏曲挂衣架
	1.挂衣架
	个
	15

	12
	非遗文化与地方戏曲文化展示柜
	1.墙体展示柜

2.外框5mm铝钛合金玻璃，台面、底柜和背板为密度板

3.玻璃可打开，配备不锈钢门夹和门锁
4.和整个体验馆场景颜色统一，定制颜色，喷漆

5.隔断合理

6．展柜尺寸：宽1.8m，高2.4m，厚0.4m，台面高65cm
	套
	2

	13
	非遗文化与地方戏曲文化展示灯光
	1.灯光线路布置合理，开关布局合理

2．LED筒灯6盏，精工铝材，5W，电压111V-240V，灯头上下左右自由调节

3.灯带8m，专用插头，配件，LED灯芯2.8*3.5cm
4.射灯6个，LED聚光灯可调焦，精工铝材，5W，电压220V，专用展厅科技馆,360°角度可变
5.主光源1个，复古中式实木展厅吊灯

6.LED展品反打地灯，材质铝质喷漆磨砂，5W，电压111V-240V，照射面积1-3m²，4盏
	套
	1

	14
	非遗文化与地方戏曲文化馆展示地面墙面情景布置
	1.根据原生态取景和发源地实地取材，结合场地实际情况，能够更好的全方位展示及实景体验

2.面积72平方（24）

3.墙面处理

4.地面处理

5.吊顶造型

6.木工板隔断

7.强、弱电线材配套

8.五金配件

9.造型布景
其中墙面处理、地面处理、吊顶造型、木工板隔断、强、弱电线材配套、五金配件、造型布景等具体施工方案在招标结束后与采购人商议确定。

	套
	1


3.黄泥十二月花神

	序号
	设备名称
	规格配置要求
	单位
	数量

	1
	非遗文化与地方戏曲展示演示平台
	1.尺寸：50寸液晶显示

2.4K HDR超高清画质

3.64位四核处理器

4.窄边、侧入式接口

5.适合插拔U盘
	台
	1

	2
	非遗文化与地方戏曲展示内容储存器
	1.8GB储存空间U盘
2.USB3.1速度

3.兼容2.0接口
	个
	1

	3
	非遗文化与地方戏曲内置动画演示
	1.2分钟专题flash动画演示
2.尺寸1920*1080

3.帧率：24帧/秒

4.专业普通话配音，文字朗读清晰，背景音乐舒适合理
5.前期提交不低于500字文案，文案要求体现非遗文化与地方戏曲的涵盖内容，包括简介、起源、历史、工艺、产品、代表、地位、作用、作品等，文案要求结构清晰、逻辑性强，影视语言、表达准确、用词专业

6.角色设计要求形象正面、可爱，画面柔和、体现非遗文化与地方戏曲的专业服饰头饰，形象之间保持画风统一、颜色协调

7.场景设计要求体现非遗文化与地方戏曲的原始场景呈现、画风统一、颜色主次分明，后景不能强于前景

8.道具设计要求体现非遗文化与地方戏曲的传统工艺工具，真实的基础上画风协调、色彩和谐

9.动画画面要求画面清晰、构图饱满、颜色协调、颜色鲜艳不能暗沉，动画流畅，不能出现卡顿和黑屏，声画同步
10.成品提交高清MP4格式、视频编码H.264，音频比特率：32kbps

11.文件大小100mb以内
	集
	1

	4
	非遗文化与地方戏曲标牌字
	1.
8毫米高档PVC板

2.
字体大小12cm
	块
	1

	5
	非遗文化与地方戏曲展板
	十二月花神介绍

大小60*90cm

8毫米高档PVC板
	块
	12

	6
	非遗文化与地方戏曲现场试穿服饰
	1.定制适合青少年穿戴舞蹈服饰
	件
	15

	7
	非遗文化与地方戏曲展示道具
	传统十二月花神戏曲道具
	件
	3

	8
	非遗文化与地方戏曲展示乐器
	1.笛子（传统横吹木管乐器）

2.高胡（民族乐器、传统十二月花神主要乐器）
3.二胡（传统十二月花神伴奏拉弦乐器）
4.碰铃（互击体鸣乐器，传统中国歌舞戏曲伴奏乐器）

5.木萧(传统十二月花神伴奏乐器)
	套
	1

	9
	非遗文化与地方戏曲展示头饰
	1.传统十二月花神戏曲头饰
	
	15

	10
	非遗文化与地方戏曲挂衣展示架
	展示和试穿服饰展示架

钢结构

长1.8m，高1.6m
	个
	2

	11
	非遗文化与地方戏曲挂衣架
	1.挂衣架
	个
	19

	12
	非遗文化与地方戏曲文化展示柜
	1.墙体展示柜

2.外框5mm铝钛合金玻璃，台面、底柜和背板为密度板

3.玻璃可打开，配备不锈钢门夹和门锁
4.和整个体验馆场景颜色统一，定制颜色，喷漆

5.隔断合理

6．展柜尺寸：宽2.4m，高2.4m，厚0.4m，台面高65cm
	套
	2

	13
	非遗文化与地方戏曲文化展示灯光
	1.灯光线路布置合理，开关布局合理

2．LED筒灯8盏，精工铝材，5W，电压111V-240V，灯头上下左右自由调节

3.灯带8m，专用插头，配件，LED灯芯2.8*3.5cm
4.射灯14个，LED聚光灯可调焦，精工铝材，5W，电压220V，专用展厅科技馆,360°角度可变
5.主光源1个，复古中式实木展厅吊灯

6.LED展品反打地灯，材质铝质喷漆磨砂，5W，电压111V-240V，照射面积1-3m²，6盏
	套
	1

	14
	非遗文化与地方戏曲文化馆展示地面墙面情景布置
	1.根据原生态取景和发源地实地取材，结合场地实际情况，能够更好的全方位展示及实景体验

2.面积72平方（24）

3.墙面处理

4.地面处理

5.吊顶造型

6.木工板隔断

7.强、弱电线材配套

8.五金配件

9.造型布景
其中墙面处理、地面处理、吊顶造型、木工板隔断、强、弱电线材配套、五金配件、造型布景等具体施工方案在招标结束后与采购人商议确定。

	套
	1


4．官庄桑皮纸

	序号
	设备名称
	规格配置要求
	单位
	数量

	1
	非遗文化展示演示平台
	1.尺寸：50寸液晶显示

2.4K HDR超高清画质

3.64位四核处理器

4.窄边、侧入式接口

5.适合插拔U盘
	台
	1

	2
	非遗文化展示内容储存器
	1.8GB储存空间U盘
2.USB3.1速度

3.兼容2.0接口
	个
	1

	3
	非遗文化内置动画演示
	1.2分钟专题flash动画演示
2.尺寸1920*1080

3.帧率：24帧/秒

4.专业普通话配音，文字朗读清晰，背景音乐舒适合理
5.前期提交不低于500字文案，文案要求体现非遗文化与地方戏曲的涵盖内容，包括简介、起源、历史、工艺、产品、代表、地位、作用、作品等，文案要求结构清晰、逻辑性强，影视语言、表达准确、用词专业

6.角色设计要求形象正面、可爱，画面柔和、体现非遗文化与地方戏曲的专业服饰头饰，形象之间保持画风统一、颜色协调

7.场景设计要求体现非遗文化与地方戏曲的原始场景呈现、画风统一、颜色主次分明，后景不能强于前景

8.道具设计要求体现非遗文化与地方戏曲的传统工艺工具，真实的基础上画风协调、色彩和谐

9.动画画面要求画面清晰、构图饱满、颜色协调、颜色鲜艳不能暗沉，动画流畅，不能出现卡顿和黑屏，声画同步
10.成品提交高清MP4格式、视频编码H.264，音频比特率：32kbps

11.文件大小100mb以内
	集
	1

	4
	非遗文化标牌字
	1.
8毫米高档PVC板

2.
字体大小12cm
	块
	1

	5
	非遗文化展板
	1.简介、历史起源、工艺流程、产品特点等

2.展板尺寸：60*90cm

3. 8毫米高档PVC板
	块
	8

	6
	非遗文化制作工具展示
	1.传统制作工具展示

2.工具：

2.1选料（筛子、篮子）

2.2蒸皮（蒸屉、拉皮钩子等）

2.3打皮（皮碓）工具

2.4制浆

2.5袋料工具

2.6帘捞

2.7陪烤（陪烤炉、刷子）
	套
	1

	7
	非遗文化制作原料展示
	1.桑皮纸原料展示
	
	1

	8
	非遗文化制作半成品展示
	1.桑皮纸半成品展示
	
	1

	9
	非遗文化汉皮纸成品展示
	1.成品汉皮纸展示
	
	1

	10
	非遗文化体验皮碓工艺
	1.定制符合传统工艺要求，青少年适合尺寸工具
	套
	1

	11
	非遗文化皮碓工艺消耗品
	1.半成品桑树皮纤维原料、按照实际需要备足若干
	
	

	12
	非遗文化体验捞纸工艺
	符合传统工艺要求

合适中小学生尺寸

捞纸工具

捞纸尺寸A3
	套
	4

	13
	非遗文化捞纸工艺消耗品
	宣纸

制作纸浆用于捞纸

按照实际需要备足若干
	
	1

	14
	非遗文化体验压纸工艺
	定制青少用压纸工具
	套
	2

	15
	非遗文化体验焙烤台
	1.面板尺寸大小140*60cm

2.面板材料：铁皮

3.能控制低温，电压220W
	台
	2

	16
	非遗文化桌子用具
	1.尺寸90*160cm
	张
	2

	17
	非遗文化水池用具
	按照实际场地设计

专业设计定制
	个
	3

	18
	非遗文化展示柜
	1.墙体展示柜

2.外框5mm铝钛合金玻璃，台面、底柜和背板为密度板

3.玻璃可打开，配备不锈钢门夹和门锁
4.和整个体验馆场景颜色统一，定制颜色，喷漆

5.隔断合理

6．展柜尺寸：宽2.2m，高2.4m，厚0.4m，台面高65cm
	套
	2

	19
	非遗文化展示灯光
	1.灯光线路布置合理，开关布局合理

2．LED筒灯6盏，精工铝材，5W，电压111V-240V，灯头上下左右自由调节

3.灯带20m，专用插头，配件，LED灯芯2.8*3.5cm
4.射灯10个，LED聚光灯可调焦，精工铝材，5W，电压220V，专用展厅科技馆,360°角度可变
5.主光源1个，复古中式实木展厅吊灯

6.LED展品反打地灯，材质铝质喷漆磨砂，5W，电压111V-240V，照射面积1-3m²，2盏
	套
	1

	20
	非遗文化馆展示地面墙面情景布置
	1.根据原生态取景和发源地实地取材，结合场地实际情况，能够更好的全方位展示及实景体验

2.面积110平方（36.6）

3.墙面处理

4.地面处理

5.吊顶造型

6.木工板隔断

7.强、弱电线材配套

8.五金配件

9.造型布景
其中墙面处理、地面处理、吊顶造型、木工板隔断、强、弱电线材配套、五金配件、造型布景等具体施工方案在招标结束后与采购人商议确定。

	套
	1


5.王河舒席

	序号
	设备名称
	规格配置要求
	单位
	数量

	1
	非遗文化演示平台
	1.尺寸：50寸液晶显示

2.4K HDR超高清画质

3.64位四核处理器

4.窄边、侧入式接口

5.适合插拔U盘
	台
	1

	2
	非遗文化展示内容储存器
	1.8GB储存空间U盘
2.USB3.1速度

3.兼容2.0接口
	个
	1

	3
	非遗文化内置动画演示
	1.2分钟专题flash动画演示
2.尺寸1920*1080

3.帧率：24帧/秒

4.专业普通话配音，文字朗读清晰，背景音乐舒适合理
5.前期提交不低于500字文案，文案要求体现非遗文化与地方戏曲的涵盖内容，包括简介、起源、历史、工艺、产品、代表、地位、作用、作品等，文案要求结构清晰、逻辑性强，影视语言、表达准确、用词专业

6.角色设计要求形象正面、可爱，画面柔和、体现非遗文化与地方戏曲的专业服饰头饰，形象之间保持画风统一、颜色协调

7.场景设计要求体现非遗文化与地方戏曲的原始场景呈现、画风统一、颜色主次分明，后景不能强于前景

8.道具设计要求体现非遗文化与地方戏曲的传统工艺工具，真实的基础上画风协调、色彩和谐

9.动画画面要求画面清晰、构图饱满、颜色协调、颜色鲜艳不能暗沉，动画流畅，不能出现卡顿和黑屏，声画同步
10.成品提交高清MP4格式、视频编码H.264，音频比特率：32kbps

11.文件大小100mb以内
	集
	1

	4
	非遗文化标牌字
	1.
8毫米高档PVC板

2.
字体大小12cm
	块
	1

	5
	非遗文化曲展板
	1.简介、历史起源、工艺流程、产品特点等

2.展板尺寸：60*90cm

3. 8毫米高档PVC板
	块
	8

	6
	非遗文化制作原料展示
	竹子

剖竹

竹篾
	套
	1

	7
	非遗文化制作工具展示
	1.剖、剔、扞、牵、刮、编等工艺制作工具
	套
	1

	8
	非遗文化体验编织半成品
	1.体验用编织半成品
	个
	30

	9
	非遗文化编织工具
	1.编织用工具
	个
	8

	10
	非遗文化编织用料
	1.编织用竹篾
	捆
	1

	11
	非遗文化工艺品展示
	1.舒席制品展示
	面
	4

	12
	非遗文化展示柜
	1.墙体展示柜

2.外框5mm铝钛合金玻璃，台面、底柜和背板为密度板

3.玻璃可打开，配备不锈钢门夹和门锁
4.和整个体验馆场景颜色统一，定制颜色，喷漆

5.隔断合理

6．展柜尺寸：宽2.8m，高2.4m，厚0.4m，台面高65cm
	套
	2

	13
	非遗文化展示灯光
	1.灯光线路布置合理，开关布局合理

2．LED筒灯10盏，精工铝材，5W，电压111V-240V，灯头上下左右自由调节

3.灯带12m，专用插头，配件，LED灯芯2.8*3.5cm
4.射灯10个，LED聚光灯可调焦，精工铝材，5W，电压220V，专用展厅科技馆,360°角度可变
5.主光源1个，复古中式实木展厅吊灯

6.LED展品反打地灯，材质铝质喷漆磨砂，5W，电压111V-240V，照射面积1-3m²，6盏
	套
	1

	14
	非遗馆展示地面墙面情景布置
	1.根据原生态取景和发源地实地取材，结合场地实际情况，能够更好的全方位展示及实景体验

2.面积110平方（36.6）

3.墙面处理

4.地面处理

5.吊顶造型

6.木工板隔断

7.强、弱电线材配套

8.五金配件

9.造型布景
其中墙面处理、地面处理、吊顶造型、木工板隔断、强、弱电线材配套、五金配件、造型布景等具体施工方案在招标结束后与采购人商议确定。

	套
	1


6、痘姆制陶

	序号
	设备名称
	规格配置要求
	单位
	数量

	1
	非遗文化展示演示平台
	1.尺寸：50寸液晶显示

2.4K HDR超高清画质

3.64位四核处理器

4.窄边、侧入式接口

5.适合插拔U盘
	台
	1

	2
	非遗文化展示内容储存器
	1.8GB储存空间U盘
2.USB3.1速度

3.兼容2.0接口
	个
	1

	3
	非遗文化内置动画演示
	1.2分钟专题flash动画演示
2.尺寸1920*1080

3.帧率：24帧/秒

4.专业普通话配音，文字朗读清晰，背景音乐舒适合理
5.前期提交不低于500字文案，文案要求体现非遗文化与地方戏曲的涵盖内容，包括简介、起源、历史、工艺、产品、代表、地位、作用、作品等，文案要求结构清晰、逻辑性强，影视语言、表达准确、用词专业

6.角色设计要求形象正面、可爱，画面柔和、体现非遗文化与地方戏曲的专业服饰头饰，形象之间保持画风统一、颜色协调

7.场景设计要求体现非遗文化与地方戏曲的原始场景呈现、画风统一、颜色主次分明，后景不能强于前景

8.道具设计要求体现非遗文化与地方戏曲的传统工艺工具，真实的基础上画风协调、色彩和谐

9.动画画面要求画面清晰、构图饱满、颜色协调、颜色鲜艳不能暗沉，动画流畅，不能出现卡顿和黑屏，声画同步
10.成品提交高清MP4格式、视频编码H.264，音频比特率：32kbps

11.文件大小100mb以内
	集
	1

	4
	非遗文化标牌字
	1.
8毫米高档PVC板

2.
字体大小12cm
	块
	1

	5
	非遗文化展板
	1.简介、历史起源、工艺流程、产品特点等

2.展板尺寸：60*90cm

3. 8毫米高档PVC板
	块
	8

	6
	非遗文化制作原料展示
	1.传统制陶原料
	
	1

	7
	非遗文化制作工具展示
	1.传统制陶工艺制作工具
	套
	1

	8
	非遗文化体验用制作原料
	1.制陶黏土若干
	
	1

	9
	非遗文化和泥工具
	1.盆
	
	4

	10
	非遗文化体验用具拉坯机
	1.功率：380W/750W
2.型号：T型可调拉坯机
3.电压：220V
4.尺寸：约71*61*49.5（长*宽*高）
5.转盘转数：0-260转/分
6.整机重量：约42KG
7.转盘尺寸：直径31.5cm
8.整机噪音：≤65db
9.旋转方向：正/反向皆可
10.控速方式：脚踏板控速
11.台盆颜色：白/黄色
	台
	6

	11
	非遗文化体验用具电窑
	1. 外部尺寸：1040*1460*1400mm
保温材料：纤维硅酸铝
有效尺寸：620*750*650mm（内部尺寸）
2.操作方式：触摸屏控制，智能控温
3.工作电压：380V
4.常使用温度：1300℃
5.内部材料：莫来石制作
6.外部最高温度：<50℃
7.应用范围：陶瓷成型
8.最高使用温度：1400℃
9.工作功率：24KW
10.电流：36A
11.棚板尺寸：280*340*4块
12.常使用温度：1240℃
13.触发器型号：JTX-2C
	台
	1

	12
	非遗文化陶制品成品展示
	1.陶制品成品包括缸、罐、瓶等展示
	套
	1

	13
	非遗文化用具凳子
	1.拉胚用凳
	个
	6

	14
	非遗文化用具桌子
	1.尺寸90*160cm
	张
	2

	15
	非遗文化用具水池
	按照实际场地设计

专业设计定制
	个
	4

	16
	非遗文化展示柜
	1.墙体展示柜

2.台面、底柜和背板为密度板

3.和整个体验馆场景颜色统一，定制颜色，喷漆

4.隔断合理

5．展柜尺寸：宽2.8m，高2.4m，厚0.4m，台面高65cm
	套
	2

	17
	非遗文化展示灯光
	1.灯光线路布置合理，开关布局合理

2．LED筒灯8盏，精工铝材，5W，电压111V-240V，灯头上下左右自由调节

3.灯带30m，专用插头，配件，LED灯芯2.8*3.5cm
4.射灯10个，LED聚光灯可调焦，精工铝材，5W，电压220V，专用展厅科技馆,360°角度可变
5.主光源1个，复古中式实木展厅吊灯
	套
	1

	18
	非遗文化馆展示地面墙面情景布置
	1.根据原生态取景和发源地实地取材，结合场地实际情况，能够更好的全方位展示及实景体验

2.面积110平方（36.6）

3.墙面处理

4.地面处理

5.吊顶造型

6.木工板隔断

7.强、弱电线材配套

8.五金配件

9.造型布景
其中墙面处理、地面处理、吊顶造型、木工板隔断、强、弱电线材配套、五金配件、造型布景等具体施工方案在招标结束后与采购人商议确定。
	套
	1

	说明：谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

本次采购最高限价：人民币伍拾柒万柒仟玖佰捌拾陆元整（￥577986.00元）


附件：

	工程名称：黄梅戏音视频系统                                                                                                                 
	
	

	序号
	名称
	品牌型号
	产品介绍
	单位
	数量

	1
	超薄全频音箱
	
	产品类型:两分频高功率全频扬声器系统；
频率范围(-10dB): 63Hz-21KHz；
频率响应(±3dB): 70Hz-20KHz；
覆盖角度(水平×垂直): 70°× 70°；
分频模式:被动模式；
承受功率(连续/节目/峰值) 520W/1040W/2080W；
系统灵敏度: 98dB(lw@lm)；
最大声压级: 131dB峰值/125dB连续；
额定阻抗: 4Ω；
箱体: 专利箱体，高质量钢琴烤漆；
	只
	2

	2
	超薄超低音
	
	产品类型：超薄超低音扬声器系统；
频率范围(-10dB): 36Hz-400Hz；
频率响应(±3dB): 40Hz-200Hz；
分频模式:主动模式;
承受功率(连续/节目/峰值)：400W/800W/1600W ；
系统灵敏度：95dB(1w@1m) ；
最大声压级：127dB峰值/121dB连续；
额定阻抗：4Ω 
箱体：专利箱体，专利散热及加强防谐振设计； 
	只
	1

	3
	主扩全频+超低功率放大器
	
	采用顶级音频电容，声音通透顺滑，绵密有力；
完善精确的保护电路，更有效的保护匹配音箱；具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护，机器性能更安全；
全部采用SMD贴片和激光扫描等自动化制造工艺，所有半导体元件均采用进口，提高产品的可靠性和一致性；
具有立体声、并联、桥接三种模式选择；
采用高效率的环形变压器，具备磁屏蔽层，有效抗干扰；
立体声功率: 8Ω/600W×2 ;4Ω/900W×2 
桥接功率： 8Ω/1800W   并接功率： 2Ω/1800W
总谐波失真：1KHz＜0.03%
互调失真：60Hz/7kHz-4/1 <0.08%
频率响应：20Hz-20kHz <+/-1dB
功率带宽：±1dB /20Hz-20kHz
相位响应：20Hz-20kHz<+/-8度
信噪比：1KHz，0.775V输入， A计权  ≥98dB
阻尼系数： 1kHz >500
转换速率： 1us/1ms窄脉冲，32dB增益>25V/us
输入阻抗： 1KHz,平衡输入 20k ohm
最低负载阻抗： 立体声>3ohm； 桥接>6ohm
分离度：1KHz，0.775V输入 >75dB
共模抑制：正常工作条件，1KHz >80dB
	台
	2

	4
	数字处理器
	
	音乐
1.音乐参量均衡:7段
2.音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)
麦克风
1.有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3
2.有麦克风压限功能
3.15段麦克风参量均衡
效果回声：
1.回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz
2.回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz
3.回声参量均衡：3段
4.回声电平：0～100% 
5.回声直达声电平： 0～100%
6.回声预延时：0～500ms 
7.回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）
8.回声总预延时： 0～500ms
9.回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）
10.回声重复： 0～90%
混响
1.混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz
2.混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz
3.混响电平可调范围：0～100%
4.混响直达声可调范围：0～100% 
5.回声预延时可调范围：0～200ms
6.混响时间可调范围：0～3000ms
主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）
1.音乐电平： 0～200%
2.直达声电平： 0～200%
3.回声电平：0～200%
4.混响电平：0～200%
5.5段音乐参量均衡
6.压缩限幅器
7.左通道延时：0～50ms
8.右通道延时：0～50ms
9.左通道静音功能
10.右通道静音功能
超低音输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）
1.音乐电平：0～400%
2.MIC直达声电平：0～200%
3.高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)
4.低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)
5.3段参量均衡 
6.压缩限幅器
7.延时：0～50ms
8.静音功能
	台
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	无线话筒（双手持式）
	
	产品特点：
1、接收机可显示出当前接收手持的电池电量情况；
2、每台接收机对应唯一ID码，抗干扰能力更强；
3、整体电路的稳定性好，做工精细，可以从板上看出其做工工艺；
4、声音采用575数字导频方案，稳定性更好；
5、有重力、5s静音、10m自动关机功能；
6、稳定、耐用，100套同时使用不串频、不断频；
7、低频厚实，干净细腻，中高频丰富，声音具有磁性感，唱歌轻松；
8、专为国人唱腔寄出KTV扩声系统精心打造；
9、音质通配95%国内为扩声系统设备。
1.工作频率：740～790(MHz)
2.信道数目：200
3.信道间隔：250KHz
4.接收机供电方式： 12V DC    
	套
	1
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	超薄全频安装架
	
	适用于Transform 101A Flat-10  Flat-10.2；waferyII 210 waferyII110
	个
	2
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	超低安装底托
	
	定制:适用于WaferyII 112SUB\412SUB Transform121SUB\124SUB
	个
	2
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	电源时序器
	
	十路电源输出的时序控制器，内置30A的滤波器，电源输出座采用多用插座，并有前后12V照明电源及数字式市电输出显示表，给用户带来极大的方便。也有不带电压表供用户选择。
	台
	1
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	点歌系统
	
	操作系统和应用:多唱魔镜2
支持K米评分, 支持语音报台, 支持自助KTV, 支持多唱电影, 内置应用市场，
支持android电视应用
点歌方式:触摸屏点歌，手机点歌（多唱）、平板点歌（多唱HD）、支持无线屏幕点歌、支持语音点歌、支持微信点歌
视频输出:720P 触摸屏输出，720P/1080P/4K 高清电视输出
声音和音效:SPDIF光纤/同轴无损数字音频输出，AV模拟音频输出，AV模拟录音输入
处理器和内存:CPU: 采用28nm工艺芯片，主频1.8GHZ，内存: 2GB， 闪存: 8GB
网络:10M/100M以太网（RJ45接口），支持外接USB WIFI（IEEE 802.11b/g/n）
外部接口:HDMI x 1个，VGA x 1个，S/PDIF同轴 x 1，OPTICAL光纤 x 1，录音输入L/R x 1组， 录音电平旋钮 x 1，音频RAC输出L/R x 1组，RJ45网口x 1，串口 x 2个，USB 2.0 x 2个，电源 12V/3A，红外转接口 x 1
指示灯:电源指示灯  网络灯
	套
	1
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	机柜
	定制
	
	个
	1
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	线材
	
	
	批
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