
工程量清单及编制说明

	工程名称：王河镇丰收村三纵一横圩内道路环境整治
一、工程概况：

王河镇丰收村三纵一横圩内道路环境整治，位于安徽省潜山市王河镇丰收村，该项目主要施工内容为：125盏太阳能路灯和43套灯头等。

二、编制范围：市政工程。

三、编制依据：

1、建设单位提供的改造方案及施工图纸；

2、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

3、2018版《安徽省建设工程费用定额》；

4、2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

5、2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；

6、2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

7、2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；

8、2018 版《安徽省市政工程计价定额》； 

9、2018 版《安徽省园林绿化工程计价定额》；

10、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价定额》勘误；

11、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》勘误；

12、安徽省建设工程造价管理总站颁布的“造价﹝2019﹞7号”文件，关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知；

13、安徽省住房和城乡建设厅颁布的“建标﹝2021﹞42号”文件，关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知；

14、人工费执行安庆市建筑管理处颁布的“建管字(2023)103号”文件，及安庆市人工信息价的通知；

15、工程量清单计价编制的其它有关资料；

16、材料价格：执行安庆市建设工程造价管理站发布的2024年第8期《安庆工程造价信息简讯》市区价格（不含税）及增补，和《七县主要材料市场价格信息》中潜山市价格（不含税），缺少的材料价格执行市场价，投标报价时请自主报价。

四、编制方法：

1、计量方法： 手算；

2、计价方法： a.计价方式：综合单价法； b.计价软件：新点清单造价；

3、编制流程：熟悉图纸、现场勘察、提交编制有关问题、接收相关回复材料、工程量计算、编制计价文件、充分征求建设单位及设计单位意见、形成工程量清单及最高投标限价初稿、公司三级复核、调整最终文件、咨询成果定稿文件签发。

五、使用材料（工程设备）的要求、对施工的特殊要求：无。

六、工程计价相关说明

1、本次最高投标限价对于工程使用的混凝土均按自拌混凝土考虑；

七、其它说明：  

1、投标人应将工程量清单与招标文件、合同条款、技术规范、施工图纸一起对照阅读；

2、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中；

3、该项目必须严格按照图纸说明、设计规范施工，并配合好建设单位自理项目的衔接工作，若施工图纸设计做法不适用于实际施工现场状况时，需按因地制宜、实事求是的原则，按建设单位意见进行调整后施工；

4、各投标人在投标报价时，需充分勘察现场并结合地质勘查报告，结合现场实际情况以及罐区的实际内容，充分考虑一定的不可预见因素，实际施工过程中不得因现场勘察不到位或不可预见障碍物等而提出签证要求；

5、本最高投标限价项目名称中的项目特征描述不详之处详见施工图纸、施工图集、施工图纸内容有关疑问回复等，投标人应结合以上文件及相关规范并考虑完成每个项目的所有工序进行投标报价。
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